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CR-20C 取扱説明書  

CR-20C リモートコントロール 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

1.0 概要 

 CR-20C は SC インバータ/充電器に接続するために設計されたリモートコントロール

です。商品には次のものが含まれます。  

（１）CR-20C （２） 7.5m ケーブル （３） 本書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1(単位:mm)  

CR-20C には次の機能が装備されています。:   

1.1  LED 表示 

LED は、インバータ/充電器の状態をわかりやすく教えてくれます。  

1.2 液晶ディスプレイ:  

液晶画面に 16 文字ｘ４行の英数字による表示で、インバータ/充電器の設定、および

現在の状態やエラーメッセージを表示して知らせてくれます。 

  



 

1.3 オン/オフ押ボタン   

SC本体の電源を素早くオン/オフする。 

1.4  ボタン  

液晶画面に表示されるボタンのクリックで、メニュー項目を選択したり、設

定を保存したりできます。 

  

警告:   SC 本体の電源をオフにしても、バッテリーや AC 電源を取り外すわ

けではありません。したがって、「AC 出力負荷」は依然として有効です。 

 
  
 警告: 付属のケーブルのみを使用して下さい。異なるケーブルを使用すると

SC インバータ本体に永久的な損傷を引き起こす可能性があります。  

2.0 インストール 

2.1  インストールのガイドライン 

配線を接続する前に、インバータとリモートコントロールのケーブルの自宅または車

両/ボート全体の経路を確認してから配線を行って下さい。 

リモートを取り付けるために壁にドリルを入れる前にまたは切断する前に、既存の電

気、配管、または影響を受ける可能性のありそうな領域を確認してください。 

配線ケーブルが滑らかな曲がり、よじれていないことを確認して下さい。 

壁、船内の隔壁、その他の構造部材を通過する導体が保護されていることを確認して

ください。導体が保護されていれば、リモートコントロールをボート、RVまたはトラ

ックに取り付けたときにおこる振動や一定の摩擦によって引き起こされる絶縁損傷を

最小限にします。  
  
 

2.2 インストールの概要 

リモートコントロールをご使用になるには SC本体との接続が必要です。リ

モートコントロールを SC本体と RJ11ケーブルで接続して下さい。リモコン

の設置は本体と 7.5メートル以内にして下さい。そうすればシステムコント

ロールパネルとして機能します。  

 



 

本体に付属したモジュラーケーブル以外のケーブルを使用しないでくださ

い。インバーターやリモートコントローラーの損傷を与えることがありま

す。また、付属したケーブル以外やご自身で加工を加えられたケーブルを

ご使用された場合は、本体の保証対象外となりますので、ご注意くださ

い。（モジュラーケーブルは、一般的な電話で使われる 6 極 2 芯ではなく 6

極 6 芯ケーブルです。） 

リモートコントローラー使用時にモジュラーケーブルを自動車、船舶の電

源や制御線と並行して配線しますと、干渉やノイズにより、リモコン動作

に誤動作が発生することがあります。この様な場合は両者のケーブルを離

して配線して下さい。 

2.3 インバータの取り付け 

リモートを設置する適切な場所を選択して下さい。  

付属の 4本のネジを使用して、リモートベースを壁に取り付けて下さい。

図 1を参照してください。  

  

2.4 RJ-11 ケーブルの接続 

SC 本体に接続するには、リモートに付属の RJ-11 ケーブルをご利用ください。  

以下の図を参照してください。  

 

 

 図 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RJ11ケーブルを接続 

SC本体 

注意 



 

3.0 はじめに 

3.1 フロントパネル 

 

図 3 

1  LED インジケータ – LED 表示で、本体の ON/OFF を示します。 

2  
LCD ディスプレイ – 液晶画面で、システム操作の設定ができ、また現在の機器の状

態や不具合が起こった場合に表示して通知します。 

3  電源オン/オフボタン - 押すと、CR-20C と本体が立ち上がります。 

4  上ボタン – 設定メニューの上に移動します。 

5  下ボタン – 設定メニューの下に移動します。 

6  決定ボタン – 次のページに移動します。 

7  戻るボタン – 前のページに移動します。 

8  外部電源 – 外部電源入力の最大電流 を設定します。4.1) を参照してください。 

9  
本体読み取り- この項目は、DC、温度、外部電源入力および インバーターの接続の

有無、故障状態を表示します。(4.2 を参照) 

10  本体 設定 - インバータパラメータを設定します。(4.3 を参照) 

11  遠隔 設定 - CR-20C パラメータを設定します。(4.4 を参照) 

12  ナイトモード - 



 

4.0 CR-20C メニューマップ 

4.1 外部電源  ：家庭用の商用電源または発電機。 

4.2 外部電源を選択し、決定ボタンを押します。  

  

    
  

4.3 本体読み取り。  

 

4.4 遠隔設定。  

 



 

4.5  本体設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種リチウムバッテリーへの最適な
充電カスタマイズ設定が可能



 

 システム状態表示 

5.0 本体 LED 表示 

  本体オン/オフ  

緑点灯  通常状態  

赤点灯  エラー 状態 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

保証規定 
1. 保証期間は保証印に準じます。 

2. 保証期間中に、取扱説明書の注意点に従った正常なご使用状態で故障した場合にのみ、無償修理させていただきます。 

3. 保証期間中でも次の場合は有償とさせていただきます。 

1). 本書のご提示が無い場合。 

2). 本書にお買い上げの年月日・お客様名・販売店の記入が無い場合、 

又、本書の語句を書き換えられた場合。 

3). 取扱説明書の注意点に従わずにご使用された場合。 

4). 正常でない使用状態・他の機器から受けた障害、お客様ご自身による修理や改造された場合。 

5). お買い上げ後の取付場所の移転、輸送、落下などによる故障又は損傷。 

6). 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、公害、塩害、異常電圧など不可抗力による故障又は損傷。 

7). 消耗部品の交換、損傷。 

8). 特に過酷な条件下において使用された場合の故障および損傷。 

9). ネット販売の場合は、オンラインページに記載されている注意事項に反した場合。 

4. この保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.) 

5. この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。 

この保証書は、本書に明示した期限及び条件の下においての無償修理をお約束するものです。 

お買い上げ日から上記保証期間中に故障が発生した場合には、商品と本保証書（保証印のあるもの）をご提示の上、お買い上げ販売店、又は

弊社までご依頼ください。保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買上げの販売店までお問い合わせください。 

※下記にご記入の無い場合は無効となりますので、必ず記入のあるものを返送してください。 

 


